Geluidsisolatiesysteem onder tegelvlioer

SYSTEME SOUKARO SOLO

DEMPING VAN DE SCHOKGELUIDEN: ALw 20 dB

4 Eenvoudige en snelle plaatsing
i Volledig systeem met platen
V" Voor alle werken (nieuwbouw en renovatie)

OPLOSSINGEN VOOR WERVEN
ONTDEK ZE OP P. 130-131

Binnenvioer

i Testverslag van het CSTB

V' Beantwoordt aan de eisen van de Franse Nouvelle Réglementation

Acoustique (NRA 2000)

Bewaren

Kan één jaar lang in zijn gesloten originele verpakking worden bewaard, zonder contact met
de vloer, in een droog lokaal waar een matige temperatuur heerst en waar lichte ventilatie is

voorzien.

Verpakking

A
v

KENMERKEN
EN PRESTATIES

COLLICRYL @vPI

COLLIPEIGNE evPI

COLLIMIX CHRONO @VPI

COLLIFLEX UNO 3H evPI

JOINT FIN PREMIUM @VPI

1 rolvan 20 m

6 kartonnen dozen met
10 platen

1 emmer van 3 kg

eenheid

4 zakken van 25 kg

1 emmervan 5 kg

Geluidsisolatieplaat
van gewapend bitumen

Acryllijm waarmee de SOUKARO
SOLO-plaat wordt bevestigd

V1 kam voor aanbrengen
van COLLICRYL ©VPI

Snelle lijmmortel

Voegmortel

Voorbeeld van een n15m? Beste.l
eenheid

Perifere isolatiestrook

Rolvan 20 m

Kartonnen doos met 10 Panelen,
goed voor 2,5m

Emmer van 3 kg

Eenheid

Zakvan 25 kg

Vervormbare verbeterde lijmmortel

4 emmers van 5 kg

COLLIBANDE @VPI (zelfklevende perifere strook)
- Samenstelling: polyethyleenschuim
-Rolvan20m

- Dikte: 3 mm

- Breedte: 49 mm

- Kleur: donkergrijs

COLLICRYL @VPI (lijm om de SOUKARO SOLO-plaat op haar

plaats te houden)

- Samenstelling: hars in waterachtige dispersie,
gekalibreerde vulstoffen, rheologische middelen, diverse
additieven

- Gebruiksklare groene pasta
- Dichtheid: 1,2
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SOUKARO SOLO (geluidsisolatiemiddel)

- Samenstelling: plaat van kalkbitumen met veerkrachtige
onderlaag - Plaat van 50 x 50 cm - Dikte
9,7 mm

- Uitzicht: kant ondergrond: witte dikke zijde
van polyestervliesmateriaal/kant tegels: zijde van zwart
gewapend bitumen

- Oppervlaktemassa: 9 kg/m?

JOINT FIN PREMIUM @VPI (voegmortel polyvalente betegeling)

- Samenstelling: speciaal cement, minerale vulstoffen,
geselecteerde toeslagstoffen, vochtwerend middel en
pigmenten

COLLIFLEX UNO 3 PI (vervormbare verbeterde lijmmortel)

- Samenstelling: speciaal cement, geselecteerd zand en speciale
toeslagstoffen

OF

COLLIMIX CHRONO ©VPI (verbeterde lijmmortel - snelle

verlijming)

- Samenstelling: speciaal cement, geselecteerd zand en speciale
toeslagstoffen
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SYSTEME SOUKARO SOLO

TOEPASSINGSGEBIED

Bestemming

« Geluidsisolatiesysteem onder tegels voor binnenvloer.

« Geschikt voor woonlokalen van de klasse P2 E2, met inbegrip van private keuken.

« Geschikt voor bepaalde lokalen van het P3 E2-type, zoals klaslokalen die niet uitzien
op de buitenwereld, kantoor, laboratorium, hal van gebouw met minder dan 25
woningen zonder toegang vanaf de buitenkant ... Neem contact met ons op als u
meer informatie wilt.

Minimaal
Bestemming Ondergrond klassement van Formaat van de tegel
de tegel
Oude kunststof
vloerstenen P3 200 <SS 2200
Oude betegeling
Ondergrond op basis
P3 200<S <2200
Lokaal van het P2 van cement
E2-type Anhydrietdekvioer P3 200 < S<2200
Private keukens
200 < S <1200 (overhang
maximaal 3)
Houten ondergrond P3
1200 < S <2200 (overhang
maximaal 1)
Ondergrond op basis 200 < S <2200 (overhang
Lokaal P3 E: e P4 et
Keramische tegels gedefinieerd door NF-DTU 52.2
‘Gepolijste afgewerkte' natuursteen toegelaten in lokaal van het P3-type
Schuren van de stenen na plaatsing is uitgesloten.

* Met verstijvingslaag op de plaat

Toegelaten ondergronden

« Elke ondergrond op basis van cement.

« Anhydrietdekvloer.

« Betegeld oppervlak.

« Kunststof vloerstenen.

« Stabiele houten vloer, CTBX of CTBH, oud verlijmd parket met een dikte van
minimaal 22 mm.

«In de lokalen waar het gebruik van een WBST of VAS vereist is: neem contact met
ons op.

Uitgesloten ondergronden
Onstabiele ondergrond.

Uitgesloten toepassingen

«Vloer met vloerverwarming.
+ Bedekking van het SYSTEME SOUKARO SOLO met een vloeregalisatiesysteem.

TOEPASSING

Referentiedocumenten

« geldige NF-DTU en CPT (DTU 21, DTU 26.2, DTU 51.3,DTU 52.1 ...)

«Verslag van de geluidsproef door CSTB

+ Bestek SYSTEME SOUKARO SOLO van SIPLAST, gevalideerd door ALPHA CONTROLE

Aanbrengvoorwaarden
Aanbrengtemperatuur: +5 °C tot +30 °C.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Leef de instructies na die op het etiket op de verpakking staan. Zo helpt u uw
gezondheid en het milieu optimaal te beschermen en kunt u het product in alle
veiligheid gebruiken.

U vindt de veiligheidsvoorschriften voor dit product op het Veiligheidsinformatieblad
(VIB) op quickfds.com.

Voorbereiding van de ondergronden

« De ondergrond moet zeker de eigenschappen hebben die worden voorgeschreven
door de norm NF-DTU,
het CPT of het desbetreffende technische advies.

« De scheidingswanden moeten al geplaatst zijn voordat het SYSTEME SOUKARO
SOLO wordt aangebracht.

« De ondergrond moet schoon en vast zijn en moet overal even stevig hechten. Er
mogen ook geen elementen aanwezig zijn die de hechting kunnen bemoeilijken (bv.
ontkistingsolie, nabehandelingsproduct, was, verglazing enz.).

De ondergrond mag geen restvochtigheid bevatten van meer dan

- 5% in het geval van een ondergrond op basis van cement;
-0,5% in het geval van anhydrietdekvloeren.

+ Als de vlakheidsfouten meer dan 3 mm bedragen onder de lat van 2 m en

meer dan 2 mm onder de lat van 20 cm, moet u de ondergrond uitvlakken

met een zelfnivellerend herstellingspleister dat op een geschikte primer
wordt aangebracht. Begin de volgende dag met de plaatsing van het
geluidsisolatiesysteem.

+ Op houten ondergronden:

De ondergrond moet vlak zijn en mag niet meer dan
1/400 van de spanwijdte doorbuigen.

Hij moet aan de onderkant worden verlucht.

« Op oude ondergrond (betegeling, verf of kunststof vloerstenen):
Minstens 90% van de oppervlakte biedt nog een behoorlijke hechting:
behoud de oude ondergrond. Haal de elementen die niet vast zitten weg,
ontstof en herstel

de ondergrond waar dat nodig is met een uitvlakmiddel dat
op de gepaste primer wordt aangebracht. Uitvlakken verplicht op oude
kunststof vloerstenen.
Meer dan 10% van de totale oppervlakte biedt een slechte hechting
('hol' voor tegels, afschilfering van de verf of blaasvorming van de
vloerstenen): verwijder de ondergrond volledig.
+ Op alle andere soorten oude ondergrond: neem contact met ons op.

Aanbrengen

TIIDV AANBRENGEN BIJ +20 °C

van COLLICRYL @VPI

Wachttijd véér betegeling

Wachttijd voor voegwerk op basis van cement
Wachttijd voér ingebruikname (na verlijming):

Voetgangers of licht verkeer

Normaal in een lokaal van klasse P2 of P3

Geen
Geen

24 tot 48 u.

24 tot 48 u.
48tot 72 u.

+ Plaatsing van de randstrook COLLIBANDE ©VPI:
verwijder de zilverkleurige film.
Breng COLLIBANDE @VPI aan, met het klevende gedeelte naar beneden gericht,
over de omtrek van de kamer, onderaan het lijstwerk en de uitspringende
delen (paal, massief enz.)

« Verlijmen van de SOUKARO SOLO-platen met COLLICRYL @VPI:
bereid de plaatsing van de platen voor (diagonaal ten opzichte van de voorziene
keramische bedekking), boord tegen boord en zonder speling.
Verlijm de ondergrond met COLLICRYL @VPI in een verhouding van 200 g/m’

met behulp van COLLIPEIGNE @VPI.
Plaats daarna onmiddellijk de platen op de groeven van COLLICRYL @VPI.

Voorzie in het geval van lokalen van het P3-type een verstijvingslaag. Bestrijk het
oppervlak met COLLIMIX CHRONO ©VPI (zie technische fiche op pagina's 72-73) of
COLLIFLEX UNO 3h (zie technische fiche op pagina's 86-87). Regel de dikte met een
U6-kam (tanden van 6 x 6 x 6 mm). Plaats de universele glasdoek R131 A102) en

maroufleer in COLLIMIX CHRONO ©VPI of COLLIFLEX UNO 3h. Laat de stroken elkaar
5 cm overlappen.

Wacht tot de volgende dag voordat u de bedekking verlijmt.
Maak de tussenruimten van meer dan 2 mm met een kit dicht.

+ Betegeling en voegwerk:
lijm de keramische bedekking met een dubbele verlijming met COLLIMIX
CHRONO ©VPI of COLLIFLEX UNO 3h.

Voeg na 24 tot 48 u. met JOINT FIN PREMIUM @VPI (zie technische fiche op

pagina's 110-111).
Verbied na het voegwerk 24 u. lang toegang tot het lokaal.
«Verlijmen van de plinten en afwerkingen:

laat de bovenkant van de randstrook tot op de tegel zakken.

Gebruik COLLIBANDE @VPI als steunwig voor de plaatsing van de plint.
Vlak na het drogen COLLIBANDE ©VPI aan met een cutter.Breng siliconekit aan op de

aansluiting tussen de vloer en de scheidingswand. Voeg nooit de aansluiting tussen

de keramische bedekking en de plint.
+ Behandeling van de deurdorpel:

Geval nr. 1:in beide aangrenzende kamers wordt SOUKARO SOLO gebruikt.

Behandel de dorpelvoeg als een verdeelvoeg. Voer

dezelfde behandeling uit voor elke 40 m? in de doorlopende kamers en om de

8 min de gangen.

Geval nr. 2: het is niet de bedoeling om in de aangrenzende kamer SOUKARO

SOLO te gebruiken.
Installeer een voegprofiel dat aan de hoogte van het systeem is aangepast.

« Reinig de gereedschappen met water zolang het product nog niet droog is.

Met de informatie in deze technische fiche willen we duidelijkheid scheppen over de huidige eigenschappen van het product. De informatie mag in geen geval worden beschouwd als een garantie of worden gebruikt om ons
aansprakelijk te stellen voor fouten die het gevolg zijn van verschillen in de gebruiksprocedés, de tc i en de gebruik i

len. We bevelen u ten zeerste aan om vooraf enkele proeven uit te voeren. Bij de opstelling van dit 2018

document hebben we ons gebaseerd op de huidige stand van zaken in de technische ontwikkeling van de producten en op onze ervaringen. De recentste versie vindt u op www.vpi.vicat fr. 05-18
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